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Холодильные шкафы с металлическими дверьми POLAIR Standard-m – результат модернизации 
шкафов POLAIR Standard в духе новейших разработок и актуальных тенденций промышленного 
дизайна с учетом требований и пожеланий покупателей продукции POLAIR.

• Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +40°С и относительной влажности воздуха до 80%.
• Монолитные цельнозаливные пенополиуретаном корпуса без щелей и стыков гарантируют надежную 
термоизоляцию охлаждаемого пространства, механическую прочность и долговечность шкафов.
• Профессиональная динамическая холодильная система обеспечивает эффективное и равномерное охлаждение 
продуктов на всех полках шкафов, быстрый выход на режим, надежную работу при высоких значениях внешних 
температур, экономичность энергопотребления.
• Верхнее расположение агрегата улучшает теплообменные свойства шкафов, предохраняет агрегаты о загрязнения и 
упрощает их обслуживание.
• Электронный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем позволяет задавать, контролировать и 
корректировать параметры работы шкафов.
• Клавишный микропереключатель при открывании дверей
- прекращает вращение вентилятора воздухоохладителя,
- включает внутреннюю подсветку.
• Шкафы оснащены системой автоматической оттайки, вода испаряется из ванночки слива.
• Шкафы эргономичны и безопасны, они не имеют выступающих деталей.
• Двери со встроенными в декоративный профиль ручками
- закрываются автоматически, 
- сторону их открывания можно изменить,
- легкозаменяемый уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает максимальную герметизацию охлаждаемого 
пространства.
• Шкафы объемом 700 и 1400 л гастронормированы – вместо полок можно использовать гастроемкости GN2/1.
• Все шкафы оснащены замками.
• Внутреннее пространство шкафов подсвечивается светодиодными лампами, вынесенными на фронтальную панель.
• Измененный дизайн шкафов разработан с учетом и в духе самых передовых европейских тенденций и направлений.

Схема условных обозначений шкафов

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ 
POLAIR Standard-m

CM 105-Sm
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- тип оборудования, где:
  СМ - шкаф среднетемпературный
  СВ - шкаф низкотемпературный
  СС - шкаф комбинированный
  CV - шкаф универсальный

- количество секций, где:
  1 - шкаф односекционный
  2 - шкаф двухсекционный

- типоразмер внутреннего объема, где:
  05 - внутренний объем шкафа 500 литров
  07 - внутренний объем шкафа 700 литров
  10 - внутренний объем шкафа 1000 литров
  14 - внутренний объем шкафа 1400 литров

- серия шкафа, где:
  Sm - серия Standard-m
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Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных измененеий его эксплуатационных свойств

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ 

POLAIR Standard-m

Логистическая информация: CM105-Sm                                      CM107-Sm

Логистическая информация: CM110-Sm                                       CM114-Sm

Среднетемпературные
Модель CM105-Sm CM107-Sm
Диапазон рабочих температур, °C 0…+6
Объем, л 500 700
Габаритные размеры, мм 697х640х1960 697х872х1960
Толщина стенки корпуса, мм 43
Условия окружающей среды 
(t,°C,/вл-сть, %) до +40/до 80

Тип охлаждения динамический
Хладагент R134a
Расположение агрегата верхнее
Терморегулятор эл.блок
Тип оттайки автоматическая с системой испарения конденсата
Клапан Шредера +
Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не 
более 350

Расход электроэнергии за сутки, 
кВт/ч, не более 3,5 4

Тип полок обычные Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг 40
Размер полки, мм 595х455 530х650
Кол-во полок 4
Подсветка +
Замок +

Модель CM110-Sm CM114-Sm

Диапазон рабочих температур, °C 0…+6
Объем, л 1000 1400
Габаритные размеры, мм 1402х640х1960 1402х872х1960
Толщина стенки корпуса, мм 43
Условия окружающей среды (t,°C,/
вл-сть, %) до +40/до 80

Тип охлаждения динамический
Хладагент R134a
Расположение агрегата верхнее
Терморегулятор эл.блок
Тип оттайки автоматическая с системой испарения конденсата
Клапан Шредера +
Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более 550
Расход электроэнергии за сутки, 
кВт/ч, не более 5,5 6

Тип полок обычные Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг 40
Размер полки, мм 595х455 530х650
Кол-во полок 8
Подсветка +
Замок +
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Логистическая информация: CB107-Sm                                       

Низкотемпературные
Модель CB105-Sm
Диапазон рабочих температур, °C не выше -18
Объем, л 500
Габаритные размеры, мм 697х640х1960
Толщина стенки корпуса, мм 43
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) до +40/до 80
Тип охлаждения динамический
Хладагент R404A
Расположение агрегата верхнее
Терморегулятор эл.блок

Тип оттайки автоматическая, при помощи ТЭНов, с систе-
мой испарения конденсата

Клапан Шредера +
Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более 550/400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 12
ПЭН обогрева дверного проема +
ПЭН обогрева трубки слива конденсата +
Тип полок обычные
Допустимая нагрузка на полку, кг 40
Размер полки, мм 595х455
Кол-во полок 4
Подсветка +
Замок +

Модель CB107-Sm
Диапазон рабочих температур, °C не выше -18
Объем, л 700
Габаритные размеры, мм 735х905х1996
Толщина стенки корпуса, мм 61
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) до +40/до 80
Тип охлаждения динамический
Хладагент R404A
Расположение агрегата верхнее
Терморегулятор эл.блок

Тип оттайки автоматическая, при помощи ТЭНов, с систе-
мой испарения конденсата

Клапан Шредера +
Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более 550/400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 12
ПЭН обогрева дверного проема +
ПЭН обогрева трубки слива конденсата +
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева +
Тип полок Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг 40
Размер полки, мм 530х650
Кол-во полок 4
Подсветка +
Замок +

102

125

121

149
850x
988x
2160

Логистическая информация: CB105-Sm                                                                             
790х
744х
2125

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ 
POLAIR Standard-m

CB105-Sm

CB107-Sm
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Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных измененеий его эксплуатационных свойств

Логистическая информация: CB114-Sm                                       

Логистическая информация: CС214-Sm                                       

Низкотемпературный

Комбинированный
212

214
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1560х
1000х
2160

1490х
988х
2125

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ 

POLAIR Standard-m
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Модель CB114-Sm
Диапазон рабочих температур, °C не выше -18
Объем, л 1400
Габаритные размеры, мм 1474x905x1996
Толщина стенки корпуса, мм 61
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) до +40/до 80
Тип охлаждения динамический
Хладагент R404A
Расположение агрегата верхнее
Терморегулятор эл.блок

Тип оттайки автоматическая, при помощи ТЭНов, с систе-
мой испарения конденсата

Клапан Шредера +
Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более 800/1200
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 20,5
ПЭН обогрева дверного проема +
ПЭН обогрева трубки слива конденсата +
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева +
ТЭН поддона воздухоохладителя +
Тип полок Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг 40
Размер полки, мм 530х650
Кол-во полок 8
Подсветка +
Замок +
* в низкотемпературном отделении

Модель CС214-Sm
Диапазон рабочих температур, °C 0...+6 / не выше -18
Объем, л 700 + 700
Габаритные размеры, мм 1402х872х1960
Толщина стенки корпуса, мм 43
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) до +40/до 80
Тип охлаждения динамический
Хладагент R134a + R404A
Расположение агрегата верхнее
Терморегулятор эл.блок

Тип оттайки автоматическая, при помощи ТЭНов*, с систе-
мой испарения конденсата

Клапан Шредера +
Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более 900
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более 14,5
ПЭН обогрева дверного проема* +
ПЭН обогрева трубки слива конденсата* +
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева* +
Тип полок Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг 40
Размер полки, мм 530х650
Кол-во полок 8
Подсветка +
Замок +
* в низкотемпературном отделении
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДВЕРЬМИ 
POLAIR Standard-m

Логистическая информация: CV105-Sm                                      CV107-Sm

Логистическая информация: CV110-Sm                                      CV114-Sm

Универсальные
Модель CV105-Sm CV107-Sm

Диапазон рабочих температур, °C -5…+5
Объем, л 500 700
Габаритные размеры, мм 697х640х1960 697х872х1960
Толщина стенки корпуса, мм 43
Условия окружающей среды (t,°C,/
вл-сть, %) до +40/до 80

Тип охлаждения динамический
Хладагент R134a
Расположение агрегата верхнее
Терморегулятор эл.блок

Тип оттайки автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой 
испарения конденсата

Клапан Шредера +
Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более 400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, 
не более 4 4,5

Тип полок обычные Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг 40
Размер полки, мм 595х455 530х650
Кол-во полок 4
Подсветка +
Замок +

Модель CV110-Sm CV114-Sm
Диапазон рабочих температур, °C -5…+5
Объем, л 1000 1400
Габаритные размеры, мм 1402х640х1960 1402х872х1960
Толщина стенки корпуса, мм 43
Условия окружающей среды (t,°C,/
вл-сть, %) до +40/до 80

Тип охлаждения динамический
Хладагент R134a
Расположение агрегата верхнее
Терморегулятор эл.блок

Тип оттайки автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой 
испарения конденсата

Клапан Шредера +
Система электропитания, В/Гц 230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более 630
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, 
не более 6 6,5

Тип полок обычные Gastronorm GN 2/1
Допустимая нагрузка на полку, кг 40
Размер полки, мм 595х455 530х650
Кол-во полок 8
Подсветка +
Замок +
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